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Przedłużacz nożny sterowany Wi-Fi � PNW-01

WIDOK PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

OPIS

Niezwykle prosty w podłączeniu i użyciu przycisk nożny PNW-01 to rewolucja w zdalnym kontrolowaniu niewielkich urządzeń. Wystarczy,  
że włożysz do gniazdka wtyczkę przewodu naszego włącznika, a na jego drugim końcu podepniesz to co chcesz kontrolować i gotowe! 
Wyposażony w przewód o długości 1,9 m PNW-01 łączy w sobie najlepsze cechy klasycznych przycisków podłogowych z wygodą obsługi  
z poziomu aplikacji mobilnej Supla. To dzięki PNW-01 możesz włączać lub wyłączać oświetlenie lub inne urządzenia za pomocą fizycznego 
klawisza lub zdalnie kontrolować ich działanie na ekranie swojego telefonu.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

PNW-01
Napięcie znamionowe: 230 V ~

Częstotliwość: 50 / 60 Hz

Znamionowy pobór mocy: 0,45 W

Transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n

Zasięg działania: zasięg sieci Wi-Fi

Moc nadawania: ERP < 20 mW

Ilość wyjść: 1

Parametry styków przekaźnika: 1 x 2,5 A / 250 V ~
(styk zwierny napięciowy)

Liczba zacisków przyłączenio-
wych: wtyczka + gniazdo 2,5 A

Mocowanie obudowy: dowolne

Temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ +55°C

Stopień ochrony obudowy: IP20

Wymiary: 75 x 75 x 32 mm

Waga: 0,15 kg

Maksymalna obciążalność wyjścia:
2,5 A / 250 V ~:
żarówki i halogeny – 350 W,  
świetlówki CFL – 125 W,  
żarówki LED – 60 W.

Wtyk
zasilania
230 V ~

Gniazdo
wyjściowe

230 V ~

Klawisz



APLIKACJA

Włącz

Wyłącz

Sypialnia

•  łatwość instalacji

• gotowość do użycia  
od razu po podłączeniu

• możliwość sterowania  
lokalnym przyciskiem

• urządzenie wyposażone  
we wtyczkę oraz gniazdko  
– przedłużacz

• komunikacja Wi-Fi

CECHY PRODUKTU

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

WYMIARY I ZNAKOWANIE

www.supla.zamel.com

PNW-01
230 V AC (50/60 Hz)

μ          2,5 A / 250 V AC
AC1 625 VA

Wi-Fi

350 W

Ø 75 mm


